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BRONA CHWASTOWNIK OBROTOWA

Brona chwastownik obrotowa (rotacyjna) o szerokosci roboczej 6m

Solidna rama sktadana hydraulicznie

Elementy robocze w postaci gwiazdy o $rednicy minimum 50cm z elastycznymi pretami
o $rednicy minimum 6,5mm osadzonymi w elemencie z tworzywa sztucznego

Elementy robocze mocowane oddzielnie ze sprezynami zapewniajacymi elastyczng
prace, zapobiegajace nadmiernemu zagtebianiu sie - odstep miedzy elementami
roboczymi okoto 15cm,

Hydrauliczna regulacja pracy, duzy zakres nacisku elementéw roboczych ze wskazZnikiem
pozycji dla catej brony - kompatybilna ze standardowym uktadem hydraulicznym
ciggnika

Duze tozyskowane kota podporowe z precyzyjng regulacja gtebokosci roboczej
Mozliwo$¢ pracy w uprawach bezorkowych

Przystosowana do montazu siewnika pneumatycznego z mozliwo$cia wysiewu do
0k.200 kg /ha.

Okres gwarancji min. 24 miesigce.

BRONA CHWASTOWNIK PRECYZYJNA

Brona chwastownik precyzyjna o szerokosci roboczej 6m

Solidna rama sktadana hydraulicznie

4 sekcje robocze po 150 cm szerokosci umocowane do konstrukcji wahliwej na tzw.
potsztywno

Elementy robocze w postaci zebéw sprezynowych o Srednicy 7mm, dtugosci 60cm

Zeby robocze przymocowane do sekcji przy pomocy elementu z tworzywa sztucznego w
celu stabilizacji zeba

Minimalna ilo$¢ zebéw roboczych dla sekcji 60 szt.

Maksymalny rozstaw zebéw w efekcie koncowym co 2,5cm

Hydrauliczna regulacja sekcji ze wskaznikiem pozycji dla catej brony

Konstrukcja brony zapewniajgca precyzyjng prace, doktadne kopiowanie terenu

Duze, utozyskowane, gumowe przednie kota podporowe z duzym zakresem regulacji
Duze, utozyskowane, gumowe, tylne kota podporowe na podwoziu wahadlowym z
duzym zakresem regulacji oraz zebami roboczymi za kotami.

Mocowanie gérnego tacznika przy pomocy tzw. otworu szczelinowego

Przystosowana do montazu siewnika pneumatycznego z mozliwosciag wysiewu do ok.
200kg/ha.

Okres gwarancji min. 24 miesigce.



